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   REFLECTANTE  JT-35001 
                                              (Grado  Comercial-Imprimible) 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 
 

 
DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

ANCHO 

 

PRESENTACION 

 

ESPESOR FILM 

 

PESO FILM                                     

 

ADHESIVO 

 

   

 

 

 

CANDELAS/LUX 

 

DURABILIDAD 

 

COLOR 

 

 CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO.              
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Vinilo  reflectante,  de PVC que permite  impresión con tintas 

solventadas y ecosolventadas a su vez es compatible con 

impresión serigráfica. 

 

 

 

1,24  m. aprox. 

 

Rollos de   45,70   ml   aprox. 

 

180  micrones +/- 10 mic  

 

309      +/- 10  grs/m2 

 

Acrílico  permanente PSA  (Adhesivo acrílico) 

 

 

 

 

 

Blanco 24  cd/Lx  / m2  

 

Exterior,   1  año     /  Interior   2 años 

 

Blanco (gris) 

 

 

18  a 30 °C, 50 % HR. Las cajas deben almacenarse en 

Pallet, nunca   directo al piso. No apilar más de 5 cajas 

 

 

 

 

 

 

 


