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VINILO TRASLÚCIDO MS
CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

ANCHO

PRESENTACION

ESPESOR

ADHESIVO

LINER

DURABILIDAD AL EXTERIOR

ALMACENAMIENTO

CORTE

BRILLOSIDAD

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

ESTABILIDAD DIMENCIONAL 

RESISTENCIAS

A LA TENSION

ELONGACION

ADHESION 24 HRS

A LA TEMPERATURA
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Vinilo polimérico calandrado traslucido para aplicaciones de retroiluminacion, de alta estabilidad dimensional, excelentes características de corte y descarte. 

1,22 m

Rollos de 50 m

115 mic con pegamento incluido
Acrílico base solvente, transparente y permanente 

Papel kraff siliconado por 1 lado de 100 gr. / m2, 140 mic.
5 años
Máximo 1 año a 20° C, 50% HR

Manual y Plotter

>  80 (60° Gloss Metter)

> 10° C

<0.5%  80°Cx 48 hrs. 
>1.500 gr/10 mm,  JIS Z 0237
>150%,   JIS Z 0237

>1.100 GR/25 mm- 24 hrs,  JIS Z 0237

- 30 a 80° C
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